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[image: ]Цифровой комбинированный прибор метеометр МЭС-2 предназначен для  измерения давления, влажности, температуры и скорости воздушных потоков.  В приборе использованы оригинальные полупроводниковые датчики,  способные работать в условиях значительной запыленности и наличия  агрессивных газов.





Контролируемые диапазоны величины:

	Влажность	от 10 до 98% отн.
	Абсолютная погрешность	+-2 %
	Температура	от -45 до +60 °С
	Абсолютная погрешность	+-0,5 °С
	Давление	от 80 до 130 кПа
	Абсолютная погрешность	+-1 кПа
	Скорость воздушного потока	от 0,1 до 20 м/с
	Основная приведенная погрешность	+-5% прив.


	Запоминание результатов измерения до 100 отсчетов
	Стандартный канал связи RS-232C
	Габариты 220х82х32 мм
	Масса 0,7 кг


Основные особенности

	Последовательный опрос датчиков;
	Цифровой отсчет;
	Записная книжка;
	Автоматическая корректировка результатов измерений;
	Сигнализация разряда аккумулятора.


Цифровой комбинированный прибор имеет вид климатического исполнения  УХЛ5 по ГОСТ 15150-69 и устойчив к внешним воздействующим факторам:

	температура окружающей среды от -10 до +45 °С
	относительная влажность до 98% при температуре 35 °C
	атмосферное давление от 80 до 130 кПа
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