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[image: ]Спектрометр рентгенофлуоресцентный портативный "СПЕКТРОСКАН-МАКС-FE"  предназначен для опреде-ления серы S (Z=16) в нефтепродуктах и иных  углеводородных средах методом рентгенофлуорес-центного анализа. В  базовой комплектации прибор выпускается с одним каналом на серу S(Z=16).





Модификации

	Сера S(Z=16) и хлор Cl (Z=17) в нефти и нефтепродуктах.
	Mg(Z=12), Al(Z=13) и Ag(Z=47) в маслах для диагностики износа двигателей.


Принцип действия

Принцип действия прибора основан на возбуждении и регистрации  характеристического излучения химических элементов, интенсивность  которого находится в определенной зависимости от количественного  содержания этих элементов в анализируемом материале. В качестве  источника возбуждающего излучения используется маломощная рентгеновская  трубка. Характеристическое излучение определяемых элементов выделяется с  помощью селективных рентгеновских фильтров и пропорциональных  счетчиков. Анализ начинается с заливки анализируемой пробы в кювету,  установки ее в пробозагрузочное устройство прибора и продолжается от 10  до 1000 сек. в зависимости от анализируемого материала и требуемой  точности анализа.

Аналитические характеристики

	Анализируемые элементы	S(16), Cl(17), Mg(12), Al(13), Ag(47)
	Диапазон определяемых содержаний	0,002-5,000 % 0,2-0,4 (г/т)
	Объём анализируемой пробы, не более	5 мл
	Энергетическое разрешение на линии FeKa	14-20 миллиангстрем (45-65 эВ)


Технические характеристики

	Мощность рентгеновской трубки (max)	3 Вт (5 кВ при 600 мкА)
	Радиационная безопасность	освобождён от регламентации по радиационному фактору
	Интерфейс с ЭВМ	RS-232
	Габаритные размеры и масса	240x410x475 мм, до 28 кг
	Потребляемая мощность от сети 220 В	не более 100 Вт


Комплектация

В комплект поставки прибора входит метрологическая аттестация,  программное обеспечение для качественного и количественного анализа и  необходимые принадлежности.

Дополнительно могут поставляться: аттестованные методики выполнения  измерений; портативная мельница для истирания порошковых проб;  IBM-совместимый персональный компьютер с принтером; устройство  бесперебойного питания для спектрометра и компьютера.
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