
			[image: gototop][image: gototop]
			

			Вверх


    
	  
	    
			[image: logo]	     

         
              
             
               	Главная
	O компании
	Услуги
	Схема проезда
	Обратная связь
	Контакты


               

             

             
                             
                 		
					
	
			

	
	
	

		

	
               

                        
	     
	  

   
   
   

   
    
    	
			               
                 









   

   

     

   [image: VTEM Banners][image: VTEM Banners][image: VTEM Banners][image: VTEM Banners][image: VTEM Banners][image: VTEM Banners][image: VTEM Banners][image: VTEM Banners][image: VTEM Banners]
	 


	 

	  

		
		           1

		
		           2

		
		           3

		
		           4

		
		           5

		
		           6

		
		           7

		
		           8

		
		           9

		
		


	  


	


		

		

	


	






               

                           
        

     

	 

   

   
     
             
         
Главная [image: ] Лабораторное оборудование [image: ] Микроскопы [image: ] Фотомикроскоп отраженного света ПОЛАМ Р-312

       

                   
	     		
					[image: ]
		

			
					




[image: PopUp MP3 Player (New Window)]


		

	
       

           

	 

	

   
   
      
	 
        
         
	      	         	             
				   
	                 
		

		
		   

				Главная
	O компании
	Услуги
	Схема проезда
	Обратная связь
	Контакты


			


		


	
		

		
			Оборудование


		
		   

				Лабораторное оборудование	Бани водяные
	Термометры
	Барографы, барометры
	Фильтры и фильтрующие материалы
	Лабораторные весы и комплекты гирь
	Вискозиметры капилярные (стеклянные)
	Влагомеры
	Газоанализаторы
	Гигрометры, гигрографы
	Центрифуги
	Шейкеры
	Дистилляторы и деминерализаторы
	ИФА-анализаторы фотоколориметры
	Индикаторные трубки
	Колбонагреватели
	Кондуктометры
	Кислородомеры
	Кюветы
	Люксметры
	Мешалки
	Микроскопы
	Микродозаторы
	Вакуумные насосы от производителя
	Оксиметры
	Печи муфельные, камерные, сушильные шкафы
	Поляриметры, полярографы
	pH-метры, ионометры
	Принадлежности и расходные материалы
	Пробоотборные устройства
	Рефрактометры
	Секундомеры
	Атомно-абсорбционные спектрометры
	Стерилизаторы, шкафы сушильно-стерилизационные
	Цифровые и водяные термостаты
	Плиты и песчаные бани
	Штативы


	Лабораторная посуда
	Строительные лаборатории
	Медицинское оборудование
	Аналитическое оборудование
	Пожарное оборудование


			


		


	
		

		
			Мебель


		
		   

				Лабораторная мебель
	Мебель для больниц и поликлиник
	Мебель для офиса
	Мебель на заказ
	Мягкая мебель
	Мебель для школы
	Мебель для детского сада


			


		


	
		

		
			Быстрый поиск


		
		   

			








		
						
							
							

							
							


					
			



		


	
		

		
			Счетчик посетителей


		
		   

			
			


		


	
		

		
		   

			
	[Bot]
	[Google]





Сейчас на сайте:	4 гостей
	2 роботов




Всего пользователей: 1

			


		


	
		

		
		   

			Сейчас 17 гостей онлайн

			


		


	
				   

                   
                   	

                   	

                   

	             

	                          
	               				   
				   				   
                    

		
					Фотомикроскоп отраженного света ПОЛАМ Р-312			

	







	
					
		[image: PDF]		
		
				
		[image: Печать]		
		
				
		[image: E-mail]		
						
		




[image: ]Фотомикроскоп отраженного света Полам Р-312 предназначен для  исследований непрозрачных объектов в отраженном свете, обыкновенном и  поляризованном, а также прозрачных объектов в проходящем свете при малых  увеличениях. Методы исследования: светлое поле при нормально-падающем и  косом освещении; проходящий свет; поляризованный свет; количественная  оценка вращательных свойств минералов; микрофотографирование. Микроскоп  применяется в области минераграфии, металлографии, углепетрографии,  химия, криминалистики, в других областях науки и техники.





Увеличение: 35х - 1140х.

Объективы ахроматы поляризационные: 4,7х0,11; 9х0,20; 21х0,40;  40х0,65; по специальному заказу поставляются: 11х0,25МИ; 30х0,65МИ;  95х1,25МИ.

Окуляры с перекрестием: 6,3/20; 10/15; со сменными шкалой и сеткой: 6,3/20.

Апертура конденсора проходящего света: 0,3.

Источник света в отраженном и проходящем свете: лампа накаливания 9В, 20Вт.

Габариты, мм: 360х550х180.

Масса, кг: 8,0.
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