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Назначение

Аспиратор предназначен для просасывания исследуемой газовой смеси с  вредными веществами через индикаторные трубки конкретных типов,  типоразмеров, анализируемых газовых сред при экспрессном определении  (измерении) вредного вещества в воздухе (воздух рабочей зоны, рудничный  воздух и др.), в атмосфере населенных пунктов и предприятий, в  промышленных выбросах предприятий и выхлопах автомобилей.

Аспиратор представляет собой сильфонный насос ручного действия,  работающий на всасывание воздуха за счет предварительно сжатого сильфона  и выброса воздуха из сильфона через клапан при сжатии пружины.

Технические характеристики

	Наименование показателя	Значение
	Количество каналов измерения	1
	Объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха (атмосфера, выбросы, выхлопы и др.) за один рабочий ход, см3	100 +- 5
	Объем  всасываемого воздуха за 1 мин. при сжатом сильфоне и заглушенном  отверстии для подключения индикаторной трубки, определяющий  герметичность аспиратора, см3, не более	2,5
	Основная приведенная погрешность, %, не более	5
	Габаритные размеры, мм:
	-длина	155 +- 5
	-ширина	56 +- 2
	-высота	90 +- 5
	Масса (с чехлом или кольцом), кг, не более	0,38
	Средняя наработка на отказ, ходов, не менее	2600
	Полный средний срок службы, лет, не менее	3
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