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[image: ]Недорогая приставка к приборам серии РРА, расширяющая функциональные  возможности этих приборов. Отличается компактностью и малым  энергопотреблением.

Назначение

Пробоотборное устройство ПОУ-04 предназначено для совместного  использования с радиометрами радона серии РРА. Все методики измерений  утверждены ЦМИИ ГП "ВНИИФТРИ". Устройство позволяет реализовать  следующие режимы измерений:

	измерение объемной активности радона-222 (ОАР) в воздухе при высокой влажности, низких температурах и т.п.;
	экспрессный отбор проб воздуха в пробоотборники при массовых измерениях и последующие определения ОАР в стационарных условиях;
	измерение ОАР в пробах воды;
	измерение ОАР в почвенном воздухе;
	измерение плотности потока радона из почвы.






Свойства

	простой и удобный выбор режима пробоотбора для всех предусмотренных типов измерений;
	индикация времени работы воздуходувки на цифровом индикаторе;
	звуковая и световая индикация окончания текущего режима работы;
	повышенный ресурс осушителя;
	специальный датчик контроля состояния осушителя со световой индикацией;
	питание от внутренних аккумуляторов и от сети, встроенное зарядное устройство;
	малое энергопотребление, индикатор разряда аккумуляторов;
	специальный датчик контроля состояния осушителя со световой индикацией;
	аттестованные методики проведения измерений.


Базовая поставка

	Пробоотборное устройство;
	Рекомендации с утвержденными методиками измерений и паспорт прибора;
	Пробоотборник для воды - 5 шт.;
	Пробоотборник для воздуха - 3 шт.;
	Барботер;
	Соединительные трубки;
	Пробоотборник почвенного воздуха - 1 шт.;
	Накопительная камера для измерения плотности потока радона из почвы - 2 шт.;
	Сумка для транспортировки.


Технические характеристики

	Диапазон измерений ОАР в воздухе	30 - 30000 Бк/м3
	Диапазон измерений ОАР в воде	6000 - 800000 Бк/м3
	Диапазон измерений ОАР в почвенном воздухе	800 - 800000 Бк/м3
	Диапазон измерений плотности потока радона из почвы	20 - 1000 мБк/(м2с)
	Пределы допускаемой основной относительной погрешности	+-40 %
	Габаритные размеры (комплект в сумке)	18x23x34 см
	Масса	2,5 кг
	Температура окружающего воздуха	от 0° C до 50° C
	Относительная влажность	до 100 % при + 25° C
	Атмосферное давление	от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.)
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