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[image: ]Спектрометр предназначен для элементного анализа жидких проб  различного происхождения и состава на уровне концентраций, измеряемых в  мкг/л - нг/л.

Основные области применения спектрометра - экология, пищевая  промышленность, геология, металлургия, другие отрасли промышленности,  научные исследования.

Общая характеристика прибора.

Высокая чувствительность, надёжность, автоматизация и простота обслуживания позволяют быстро получать достоверные результаты.

Корректор фона, основанный на эффекте Зеемана, устраняет влияние  дрейфа ламп и компенсирует фоновое поглощение что позволяет повысить  точность и экспрессность анализа, и делает данный спектрометр  незаменимым при анализе проб со сложным составом матрицы.




Впервые в мире (прибор защищён тремя патентами) реализована  конструкция продольнонагреваемой в продольном магнитном поле графитовой  печи. Она нагревается очень быстро, что обеспечивает рекордно низкие  характеристические массы и пределы обнаружения элементов.

Программное обеспечение использует термины понятные для любого  аналитика, сохраняет результаты работы и продолжает её с момента  окончания предыдущего сеанса, помогает составить отчёт.

Основные параметры и характеристики спектрометра

	Спектральный диапазон, нм	190...850
	Диапазон измерения оптической плотности, Б	0...3
	Система коррекции фона	обратный эффект Зеемана
	Защитный газ	аргон
	Температура нагрева атомизатора, ° С	50...2800
	Габаритные размеры, мм	1095x560x435
	Масса спектрометра, кг	130
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