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[image: ]Конструкция: водяной термостат TW - 2 состоит из цельнолитой ванны объемом 4,5 л. и термоблока с  микропроцессорной системой управления, обеспечивающей следующие  параметры.







	Задание, поддержание и отображение температуры на световых индикаторах.
	Два независимых секондомера
	Датчик уровня воды в ванне
	Подсветка ванны


 

Благодаря специальной конструкции ванны, имеющей закругления, и  интенсивного перемешивания воды, поддерживается равномерность  температуры по всему объему ванны с точностью + 0,1 С°. Простота  обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны,  минимальные габариты позволяют широко использовать термостат в медицине,  биологии и т.д.

Технические характеристики

	диапазон рабочих температур в ванне, °С	20 - 60
	точность поддержания температуры в ванне, ° С	0,1
	температура окружающей среды, °C	10-35
	mах время выхода на заданную температуру, мин	30
	таймеры, мин	99
	габаритные размеры прибора (длина х ширина х высота), мм	480х180х240
	max объем жидкости заливаемой в ванну, л	4,5
	сеть, В, Гц	220,50
	потребляемая мощность, Вт	520
	относительная влажность при 20 °С, %	80
	масса (без жидкости), кг	1,4
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