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[image: ]Термостаты ТВЛ-К имеют широкое применение при бактериологических и  серологических исследованиях в клинико-диагностических, экологических и  научно-исследовательских лабораториях.

Высокая точность термостабилизации обеспечена микропроцессорным управлением работы охладителя, нагревателя и системы вентиляции.







По дополнительному заказу фирма производит следующие услуги:

	Аттестация образцов при выпуске, как испытательного оборудования, в органах Госстандарта РФ.
	Поставка БПК-тестера и комплекта склянок БПК.


Гарантийное обслуживание термостатов осуществляется в течение 1-го года со дня продажи.

На термостаты имеется:

	гигиенический сертификат No 78.1.5.344.П.4455.5.0 от 29.05.2000 г.
	сертификат соответствия No РООС RU.МЕ03.Н05224 стандартам  безопасности и электромагнитной совместимости от 24.07.2000 г., код ОКП  34 4868.


Термостаты предназначены для эксплуатации в помещениях при  температуре окружающего воздуха от 10°С до 35°С и относительной  влажности до 80% при 30°С.

Основные технические характеристики

	Наименование	ТВЛ-К(50)	ТВЛ-К(120)	ТВЛ-К(170)	ТВЛ-К(150)
	Напряжение питания перем. тока частотой 50 Гц, В, не более	220+-22	220+-22	220+-22	220+-22
	Потребляемая мощность, Вт, не более	450	450	450	450
	Диапазон рабочих температур, °С	3 - 45	3 - 45	3 - 45	3 - 45
	Погрешность поддержания заданной температуры, °С, не более	+-0,3	+-0,3	+-0,3	+-0,3
	Неравномерность распределения температуры по обьёму камеры, °С, не более	+-0,5	+-0,5	+-0,5	+-0,5
	Полезный обьем рабочей камеры, л, не менее	50	100	160	150
	Габаритные размеры рабочей камеры, мм, не более	540x500x450	580x500x450	700x500x450	600х410х410
	Габаритные размеры напольного шкафа, мм, не более	880x480x590	1145x480x590	1475x574x600	1250х574х600
	Масса камеры, кг, не более	38	45	58	54,5
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