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[image: ]Предназначен для поддержания постоянной температуры внутри рабочей камеры.

Охлаждение (нагрев) теплоносителя осуществляется посредством термоэлектрических модулей на основе эффекта Пельтье.







Поддержание заданной температуры осуществляется электронным  температурным контроллером с цифровой индикацией установленной и текущей  температуры.

Не требует подключения к водопроводу, очень удобен в случае необходимости перемещения внутри здания.

Конструкция позволяет использовать погружной рефрактометр (необязательная комплектация).

В зависимости от задачи рабочая камера может быть выполнена с круглым, квадратным, либо прямоугольным окном.

Термостат изготовляется на рабочие объемы от 4 до 10 литров.

По заказу покупателя возможно изготовление вспомогательных узлов: корзин, держателей, крышек и т.п.

	Дискретность индикации температуры	0,1°С
	Точность поддержания температуры	0,2°С
	Диапазон стабилизируемой температуры при комнатной температуре	от 15 до 30 °С
	Время изменения темпервтуры жидкости от 15 до 25°С при температуре окружающего воздуха 20°С	25 мин
	Время изменения температуры жидкости от 25 до 15°С при температуре окружающего воздуха 20°С	90 мин
	Напряжение питания	220 В, 50 Гц
	Потребляемая мощность	150 Вт
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