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Сейчас на сайте:	9 гостей
	1 робот
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Предназначен для термостатирования стеклянных вискозиметров при  определении вязкости нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000. Управляется  микропроцессорным терморегулятором. Зарегистрирован в Государственном  реестре средств измерений под № 20444-02 и допущен к применению в  Российской Федерации (сертификат № 13677).







Блок регулирования обеспечивает нагрев рабочей жидкости и цифровое  отображение заданной и текущей температур, а также контроль уровня  рабочей жидкости и автоматическое отключение прибора при аварийном  снижении уровня ниже нормального.

Термостатируемая ванна из нержавеющей стали имеет стеклянные окна для  наблюдения за испытанием. Для слива рабочей жидкости на корпусе ванны  предусмотрен кран. Вискозиметры крепятся на крышке термостата с помощью  трех специальных штативов.

Для поддержания рабочей температуры используется самонастраивающийся PID-контроллер.

Особенности:

	Простое управление термостатом благодаря удобному интерфейсу цифрового дисплея
	Система самодиагностики с выводом причины неисправности на дисплей
	ICC-интеллектуальная система управления с автоматической самооптимизацией параметров управления PID-контроллера


Технические характеристики:

	Пределы регулирования температуры	+10*:+150 0С
	Точность задания температуры	+ 0,02 0С
	Точность поддержания температуры	+ 0,01 0С
	Количество мест под вискозиметры	3
	Максимальная потребляемая мощность	1500 Вт
	Напряжение сети переменного тока	220 В
	Габаритные размеры	370х240х540 мм
	Объем рабочей жидкости	14 л
	Рекомендуемая рабочая жидкость
	до 70 0С	дистиллированная вода
	выше 70 0С	вазелиновое масло или водно-глицериновая смесь (1 : 1)


* Для работы при температуре ниже комнатной термостат оснащен  охлаждающим контуром, который подключается к водопроводу или к внешнему  охлаждающему устройству. В качестве последнего рекомендуем использовать  криотермостат ТЖ-ТС-01/16К-100
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