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[image: ]Электронные тензометрические весы серии ВЛТЭ полностью отвечают  метрологическим требованиям, предъявляемым весам 4 класса точности в  соответствии с ГОСТ 24104-88.





Основной особенностью весов серии ВЛТЭ является использование в  качестве чувствительных элементов тензодатчиков, действие которых  основано на изменении электрического сопротивления проводников  (тензорезисторов) при изменении механической нагрузки.

Весы серии ВЛТЭ выполнены с учетом последних достижений  весоизмерительной техники. В конструкции весов предусмотрены цифровой  отсчет полученных результатов измерения, выборка массы тары во всем  диапазоне взвешивания, внешняя калибровка, защита от перегрузки,  возможность их работы не только от сети, но и с использованием 9V  аккумулятора. Программное обеспечение весов ВЛТЭ обеспечивает  возможность рецептурного взвешивания, подсчета количества однородных  деталей, переключения единиц измерения массы, запоминания массы тары,  определения массы нестабильных образцов (взвешивание животных).

Характеристики

	Модель	Дискретность отсчета, мг	Наибольший предел взвешивания, г	Предел допускаемой погрешности, мг (+,-)	Класс точности ГОСТ 24104-88	Калибровочная гиря
	ВЛТЭ-150	1	150	5	4	СП 100г 2К
	ВЛТЭ-500	10	500	20	4	СП 500г 3К
	ВЛТЭ-1100	10	1100	30	4	СП 1кг 2К
	ВЛТЭ-2200	100	2200	200	4	СП 1кг 3К
	ВЛТЭ-5000	100	5000	+300	4	СП 5кг 3К
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