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[image: ]Весы Analytical Plus (Аналитикал Плюс) - это проверенная временем  модель, обладающая самыми высокими метрологическими характеристиками и  отличным набором современных функций, присущих только лучшим маркам  весов.





Отличительные особенности и функции:

	классический дизайн;
	большой хорошо читаемый подсвеченный дисплей;
	простое четырехкнопочное меню;
	калибровка встроенным грузом или вручную;
	функция счета штук;
	11 режимов взвешивания;
	возможность регистрации четырех пользователей;
	индикатор стабильности;
	устройство центрирования;
	возможность взвешивания под весами;
	автоматическое обнуление;
	возможность блокировки меню и калибровки;
	двунаправленный интерфейс RS232;
	статистическая обработка результатов 255 измерений;
	протокол измерений в соответствии с нормами GLP;
	OIML сертифицированная версия.


Отдельно поставляются:

	пластиковая защита дисплея;
	калибровочные грузы;
	чемодан для транспортировки;
	кабель для интерфейса RS232;
	набор для определения плотности;
	"противоугонное" устройство.


	Модель	AP110	AP210	AP310	AP250D
	НПВ, г	110	210	310	52/210
	Дискретность, мг	0,1	0,1	0,1	0,01/0,1
	Единицы взвешивания	миллиграммы, граммы, караты, унции и другие
	Линейность, г	0,2	0,2	0,5	0,03/0,2
	Тарирование	во всем диапазоне
	Время стабилизации, с	4	4	8	12/5
	Температурный диапазон	от 10°С до 40°С
	Калибровка	внутренняя или ручная внешним грузом
	Дисплей	вакуумный флуорисцентный
	Диаметр чашки, мм	90
	Высота кожуха, мм	241
	Размеры, мм	195х310х400
	Класс точности по ГОСТ 24104-88	2	2	2	2
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