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Госреестр средств измерений РФ № 16578-97

Классические полумикроаналитические и аналитические весы с внутренней  калибровкой. Легко адаптируются к изменениям окружающей среды. Имеют  стеклянную витрину с трехсторонней загрузкой.





	Отображение результата в 10 различных весовых единицах: грамм,  миллиграмм, карат, десятичная унция, тройская унция, пеннивейт, момм,  гран, тола, тейл.;
	Возможность определения плотности веществ и работы с магнитными материалами;
	Функция цифрового тарирования;
	Функция штучного подсчета и процентного взвешивания;
	Внутренняя калибровка весов;
	Автоматическая диагностика;
	Настройка под факторы окружающей среды;
	Возможность работы от аккумулятора.


Технические характеристики

	Модель	НМ-120	НМ-200	НМ-300	НМ-202
	Наибольший предел взвешивания, г	120	210	310	210/42
	Дискретность отсчета, мг	0,1	0,1/0,01
	Цена поверочного деления, мг	1	1	1	1/0,1
	Класс точности весов	2	1	2	1
	Пределы допускаемой погрешности, мг	+-0,3	+-0,3	+-0,8	+-0,3/+-0,06
	Среднее квадратическое отклонение (СКО), мг, не более	0,1	0,1	0,2	0,1/0,01
	Время установления показаний, с	3,0	3,0	3,5	3,5/8,0
	Рабочий диапазон температур	От 5 °С до 40 °С при влажности менее 85 %
	Размер платформы, мм	&Osplash; 90	&Osplash; 80
	Размер весов, мм	217х429х316
	Внутренние размеры противосквознякового бокса, мм	183х164х250
	Масса весов, кг	8,5	8,2
	Потребляемая мощность, Вт	11


Дополнительное оборудование

	Набор принадлежностей для определения плотности;
	Принтер многофункциональный;
	Принтер универсальный;
	Адаптер для клавиатуры;
	Последовательный интерфейс (RS-232C).
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