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Использование уникальной технологии Super Hybrid Sensor (SHS)  позволяет данной серии занять лидирующие позиции на рынке электронного  весового оборудования.
Революционная технология, основанная на применении SHS увеличивает  скорость отклика (1 секунда!) и минимизирует стоимость обслуживания.
Внешняя калибровка
Память на 40 измерений
10 единиц измерения
Режим взвешивания животных Функция компаратора
Настройка под факторы окружающей среды
Режим процентного взвешивания и штучного подсчета
Встроенный интерфейс RS-232C
Программное обеспечение WinCT
Автоматическое повышение точности подсчета (ACAI)



	Серия GF	GF-200	GF-300	GF-400	GF-600	GF-1200	GF-2000	GF-3000	GF-4000	GF-6100	GF-6000	GF-8000
	Предел взвешивания, г	210	310	410	2100	1210	2100	3100	4100	6100	3100	6100
	Дискретность отсчета, г	0,001	0,01	0,1
	Время стабилизации	Приблизительно 1 сек. (в режиме FAST)	
	Размер платформы, мм	128 x 128	165 x 165
	Вес весов, кг	3,8	4,3	3,8
	Рабочие условия	+5 °С до +40 °С, при относительной влажности не более 85%
	Потребляемая мощность	11 Вт (сетевой адаптер)
	Внешние размеры весов	210 х 317 х 86 мм
	Интерфейс	RS-232C с программным обеспечением WinСТ
	Класс точности по ГОСТ 24104-88/МР МОЗМ № 76	3/II	3/II			4/II	3/II	3/II			4/II	
	Стандартный комплект поставки	Руководство по эксплуатации на русском и английском языках, сетевой адаптер, предохранитель, разъем, пластиковый чехол
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