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Госреестр средств измерений РФ № 20325-00

Серия GX разработана на основе уникальной технологии, базирующей на  использовании супер-гибридного сенсора. В результате эта разработка  обеспечила самую высокую скорость отклика в данном классе весов и  значительно сократила время и стоимость обслуживания.

	Супергибридный сенсор;
	Большой выбор единиц измерения массы;
	Возможность определения плотности веществ и работы с магнитными материалами;
	Режимы штучного подсчета и процентного взвешивания;
	Внутренняя калибровка весов;
	Самокалибровка и самотестирование;
	Сверхвысокая скорость отклика (до 1 с);
	Автоматическая настройка на внешние условия;
	Функция компаратора;
	Объем памяти на 200 результатов измерения;
	Функция автоматического повышения точности измерения;
	Возможность взвешивания при помощи поддонного крюка для определения плотности веществ и работы с магнитными материалами;
	Влагозащищенные клавиатура и дисплей;
	Встроенный стандартный интерфейс RS-232C;
	Программное обеспечение WINCT CD ROM.


Технические характеристики

	Модель	GX-200	GX-400	GX-600	GX-2000	GX-4000	GX-6100	GX-6000	GX-8000
	Наибольший предел взвешивания, г	210	410	610	2100	4100	6100	6100	8100
	Дискретность отсчета, мг	1	10	100
	Цена поверочного деления, мг	10	100	1000
	Класс точности весов	3	3	3	3	3	3	4	4
	Пределы допускаемой погрешности, мг	+-4,0	+-40	+-50	+-50	+-400
	Среднее квадратическое отклонение (СКО), мг, не более	1	10	100
	Время установления показаний, с	1	1,5	1
	Рабочий диапазон температур	От 5 °С до 40 °С при влажности менее 85 %	Размер чашки весов, мм	128х128	165х165


Дополнительное оборудование:

	Принтер компактный матричный;
	Принтер универсальный;
	Внешний дисплей;
	Ножная педаль;
	Кабель интерфейса RS-232C;
	Пылезащитный чехол.


Дополнительные принадлежности:

	Выход компаратора;
	Аналоговый выход;
	Стеклянный противосквозняковый бокс;
	Панель для взвешивания животных;
	Набор принадлежностей для определения плотности.


				
					< Предыдущая
					
					 
					
					Следующая >
				






 

самоделки

wow

плагины joomla




										
					                            
		                     
                               
		

		
		   

			

			


		


	
			                 

                         

                       					   	                   

					

									   

	             

	                           

	       		

      

     

	 
	    
   
   
	  
	      	        
	Карта сайта



	      	
		  	      

		  [image: ]
	  

   



 

			
			