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Госреестр средств измерений РФ : EK-G № 16575-97, EW-G № 16574-97, EK-H - вносятся в Госреестр





Компактные лабораторные весы серии ЕК традиционно держат первенство  по продажам. Их основными достоинствами являются: современный дизайн,  легкость и прочность конструкции, наличие различных функциональных  возможностей, надежность в работе, высокая повторяемость результатов  измерения.

	Большой выбор единиц измерения массы;
	Компактность, легкость, портативность конструкции;
	Режим процентного взвешивания;
	Внешняя калибровка весов;
	Возможность взвешивания при помощи поддонного крюка для определения плотности;
	Полная цифровая калибровка;
	Герметичная панель клавиатуры;
	Автоматическое отключение.


Технические характеристики

	Модель	EK-120G	EK-200G	EK-600G	EK-1200G	EK-2000G	EK-6000G	EK-12KG
	Наибольший предел взвешивания, г	120	200	600	1200	2000	6000	12000
	Дискретность отсчета, г	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	1	1
	Размер чашки весов, мм	Ø 110	133х170
	Класс точности весов	3	3	3	3	3	3	3
	Масса весов, г	810	1000	1240	1300
	Электропитание	Сетевой адаптер, аккумуляторная батарея (9 ч.работы, поставляется по отдельному заказу)


	Модель	EW-60G	EW-300G	EW-600G	EW-3000G	EK-400H	EK-600H	EK-4000H	EK-6000H
	Наибольший предел взвешивания, г	60	300	600	3000	400	600	4000	6000
	Дискретность отсчета, г	0,02	0,1	0,2	1	0,01	0,01	0,1	0,1
	Класс точности весов	3	3	3	3	4	4	4	4
	Масса весов, г	810	1000	1000	1240	1500	1500	1600	1600
	Электропитание	Сетевой адаптер, аккумуляторная батарея (9 ч.работы, поставляется по отдельному заказу)
	Внешние размеры весов, мм	190х218,5х66	200х253х73
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