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Гигрограф предназначен для измерения и регистрации относительной  влажности воздуха в наземных условиях. Прибор состоит из чувствительного  элемента (пучка обезжиренных человеческих волос), передаточного  механизма, регистрирующей части, корпуса.





Особенности, принцип действия

Принцип действия прибора основан на свойстве обезжиренного  человеческого волоса изменять длину при изменении влажности воздуха.  Изменение длины пучка волос, вызванное изменением относительной  влажности, преобразуется с помощью передаточного механизма в перемещение  стрелки с пером по бланку. Бланк крепится к барабану с часовым  механизмом, обеспечивающим регистрацию показаний во времени (1 сутки, 1  неделя). Гигрограф снабжен приспособлением -отметчиком времени, дающим  возможность, не открывая крышки, делать на бланке отметки времени  наблюдений. Отметки времени производятся легким нажимом на кнопку  отметчика, находящегося на торцевой стенке корпуса.

Технические характеристики

	Диапазон измерения и регистрации относительной влажности воздуха, %	30 - 100
	Основная абсолютная погрешность регистрации относительной влажности, %	+-10
	Вариация показаний гигрографа, %	6
	Время установления показаний гигрографа, с	300
	Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,94
	Температура окружающего воздуха, °С	от -35 до 45
	Габаритные размеры, мм	335х240х180
	Масса, кг	2,5
	Гарантийный срок	12 месяцев
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