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[image: ]Фотометр фотоэлектрический КФК-3 предназначен для измерения  коэффициентов пропускания t, оптической плотности D прозрачных  жидкостных растворов и прозрачных твердых образцов, а также для  определения концентрации веществ С в растворах и скорости изменения  оптической плотности вещества.





Фотометр предназначен для применения в сельском хозяйстве, медицине,  на предприятиях водоснабжения, в металлургической, химической, пищевой  промышленности и других областях народного хозяйства.

Технические данные

	Спектральный диапазон работы фотометра, нм	от 315 до 990
	Спектральный интервал выделяемый монохроматором фотометра, нм, не более	7
	Пределы измерения
	- коэффициента пропускания t	от 0.1 до 100 %
	- оптической плотности D	от 0 до 3
	Основная абсолютная погрешность измерения t, %, не более	0,5%
	Основная абсолютная погрешность установки длины волны, нм,	3
	Диспергирующий элемент	дифракционная решетка вогнутая, R 250 мм
	Источник излучения	лампа галогенная КМГ 12-10
	Приемник излучения	фотодиод ФД 288 Д
	Индикация результатов измерения и рабочей длины волны	цифровая
	Питание	от сети переменного тока напряжением (220+-22)В частотой (50+-1)Гц
	Габаритные размеры прибора, мм, не более	500х360х165
	Масса, кг, не более	15
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