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[image: ]Фотометр ИФА-ОЭП-CП - (восьмиканальный на базе микропроцессора  Motorolla с жидкокристаллическим дисплеем, работающим в диалоговом  режиме с пользователем - предназначен:





	1. для пользователей у которых используется небольшое количество измеряемого материала;
	2. одновременного измерения оптической плотности жидких проб,  находящихся в лунках одного "стрипа", находящегося в стандартном 96  луночном планшнте, что позволит помимо измерения плотности следить за  динамикой процесса измеряемого материала, находящегося в лунках одного  стрипа. Прибор может эффективно использоваться для регистрации,  определяемого потребителем, умеренного количества иммуноферментных  реакций при индикации различных инфекционных заболеваний, а так же  количественного определения микотоксинов в кормах и пищевых продуктах.. В  фотометре используются сменные интерференционные светофильтры,  позволяющие производить измерения на длинах волн: 450 нм, или 492 нм


	Спектральный диапазон, нм	450 - 500
	Диапазон измерения оптической плотности	0,000 - 2,400
	Точность измерения	2 %
	Габаритные размеры, мм	240 х 180 х 60
	Вес, кг, не более	2
	Потребляемая мощность, Вт	15
	Напряжение питания, В	220, 50 Гц




				
					< Предыдущая
					
					 
					
					Следующая >
				






 

самоделки

wow

плагины joomla




										
					                            
		                     
                               
		

		
		   

			

			


		


	
			                 

                         

                       					   	                   

					

									   

	             

	                           

	       		

      

     

	 
	    
   
   
	  
	      	        
	Карта сайта



	      	
		  	      

		  [image: ]
	  

   



 

			
			