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Назначение

Пробоотборное устройство ПУ-2Эп предназначено для автоматического отбора проб газов, паров и аэрозолей через поглотитель

Устройство применяется при проведении санитарного и экологического  контроля воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха и промышленных  выбросов

Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик





Свойства

	Возможность одновременного отбора проб по 2-м параллельным каналам (ПУ-2П)
	Высокая точность задания отбора проб
	Удобство в эксплуатации
	Стабильность технических характеристик при длительном использовании
	Возможность питания как от сети, так и от автономного источника


Условия эксплуатации

	Температура окружающей среды  от -10 до +40° C
	Относительная влажность  до 98 % при 25° С
	Атмосферное давление  630 - 800 мм рт.ст


Технические характеристики

	Количество параллельно отбираемых проб	до 2
	Расход воздуха	0,5-5,0 л/мин (по 1-му каналу); 2-20 л/мин (по 2-му каналу)
	Сопротивление поглотителя	0-15 кПа
	Продолжительность отбора пробы	от 2 до 99 мин
	Погрешность задания расхода пробы	5 %
	Питание	от сети переменного тока 220В частотой 50 Гц или от автономного источника 12В
	Габариты	446x108x316 мм
	Масса	7 кг
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