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	1 робот




Всего пользователей: 1

			


		


	
		

		
		   

			Сейчас 17 гостей онлайн

			


		


	
				   

                   
                   	

                   	

                   

	             

	                          
	               				   
				   				   
                    

		
					Шкаф суховоздушный ШС-80			

	







	
					
		[image: PDF]		
		
				
		[image: Печать]		
		
				
		[image: E-mail]		
						
		




[image: ]Шкаф сушильно-стерилизационный (или вытяжные шкафы)  предназначен для сушки и суховоздушной стирилизации стеклянной и  металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и др.  инструмента в больницах, микробиологических лабораториях, аптеках и др.  медицинских учреждениях.

Термостат медицинский суховоздушный предназначен для получения и  поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой  для проведения бактериологических и серологических исследований в  клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях.





Технические характеристики

	Наименование	ШС-80	ТС-80
	Класс защиты по ГОСТ 12.2.025.-76	1
	Электропитание	220В, 50Гц
	Потребляемая мощность, кВА, не более	2,2	0,2
	Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, °С	50-200	28-70
	Предельное отклонение t° в контрольных точках от t° в опорной точке, °С	4 при t° от +50 до 120°С
6 при t° от +120 до +200 °С	1
	Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в установившемся режиме, не более	5 при t° = 50°С
2 при t° = 200 °С	0.25
	Время нагрева до максимальной температуры, час, не более	1	8
	Время нагрева непрерывной работы, час, не более	16	500
	Габариты, мм	1080х680х425	1080х680х425
	рабочей камеры	400х400х500	400х400х500
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