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[image: ]Прибор предназначен для термостатирования стеклянных цилиндров при  определении плотности, в том числе при контроле качества нефтепродуктов  по ГОСТ 3900-85 и ГОСТ Р 51069-97. Зарегистрирован в Государственном  реестре средств измерений под № 20444-02 и допущен к применению в  Российской Федерации (сертификат № 13677).

 




 

Термостат выполнен в настольном варианте и состоит из блока терморегулирования, и ван-ны.

Ванна представляет собой емкость из нержавеющей стали, установленную в  наружный кожух. Для удобства работы на передней и задней стенках ванны  предусмотрены прозрачные окна.

В блоке терморегулирования расположены: нагреватель, датчики температуры и уровня жидкости, элементы управления и индикации (термостат лаб). Прибор оснащен микропроцессорным термо-регулятором.

Для работы при температуре ниже комнатной имеется встроенный  охлаждающий змеевик. При работе по ГОСТ Р 51069 (определение плотности  при + 150С) рекомендуем подключать охлаждающий змеевик термостата к  водопроводу (если температура водопроводной воды не выше +10 0С) или к  внешнему криостату, например ТЖ-ТС-01/16К-100.

Особенности:

	Простое управление термостатом благодаря удобному интерфейсу цифрового дисплея
	Система самодиагностики с выводом причины неисправности на дисплей
	ICC-интеллектуальная система управления с автоматической самооптимизацией пара-метров управления PID-контроллера


Технические характеристики:

	Пределы регулирования температуры	+10:.+100 0С*
	Точность поддержания температуры	+ 0,1 0С
	Количество мест под цилиндры	4
	Высота цилиндров	500 мм
	Диаметр цилиндров	50 мм
	Потребляемая мощность	1500 Вт
	Габаритные размеры	560х250х690 мм
	Объем рабочей жидкости	38 л
	Рекомендуемая рабочая жидкость
	до 70 0С	дистиллированная вода
	выше 70 0С	вазелиновое масло или водно-глицериновая смесь (1:1)


* Для работы при температуре ниже комнатной термостат оснащен  охлаждающим контуром, который подключается к водопроводу или к внешнему  охлаждающему устройству. В качестве последнего ре-комендуем использовать  криостат ТЖ-ТС-01/16К-100
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