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[image: ]Миниатюрный рн метр Экотест 120 - индикатор - предназначен для экспресс-определения  величины рН водных растворов в различных областях науки, техники или  быта.





Области применения:

	Водоподготовка
	Обессоливание
	Гальванотехника
	Аквариумы
	городской водопровод
	бойлерные
	аптеки
	клиники
	производство деионизированной воды
	экологический контроль водоемов
	пищевая промышленность
	целлюлозно-бумажная промышленность
	тепличное хозяйство (капельное орошение)
	прудовое рыбное хозяйство
	фотографические растворы


Основные технические характеристики

	Диапазон pН, ед. pН	0.0...14.0
	Разрешающая способность, ед. рН	+- 0,1
	Максимальная погрешность, ед. рН	+- 0,2
	Питание	4 элемента для часов типа СЦ- 32
	Срок службы батареи, часы	1000
	Габаритные размеры, мм	147Х32Х15
	Вес, г	50
	Температурная компенсация, °C	автоматическая
	Диапазон температуры	0 - 50
	Тип сенсора	миниатюрный стеклянный электрод


Калибровка:

Погрузить прибор в стандартный буферный раствор рН (как правило рН 7)  и, вращая отверткой, входящей в комплект калибровочный винт, установить  требуемые показания (7.0).

Обслуживание:

	повышенная погрешность измерений может быть вызвана либо  пересушенными электродами, либо разряженной батареей. Для предотвращения  пересыхания электроды следует не реже 1 раза в неделю погружать в воду  на несколько минут.
	батарею следует заменить если индикатор мерцает, либо нет  изображения, либо , если при рН 10 показания прибора равны рН=11, либо,  если при рН 4 показания прибора равны рН=3
	калибровать 1-2 раза в месяц.
	периодически очищать электроды погружая их в спирт на несколько минут.
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