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[image: ]Предназначен для анализа питьевой, сточной воды, почвы, кормов,  продуктов питания и напитков, продовольственного сырья (рис.1).  Анализаторы предназначены для определения биохимического потребления  кислорода (БПК), а также могут использоваться для измерения активности,  массовой концентрации ионов, окислительно-восстановительного потенциала,  температуры в воде и водных средах.





Технические характеристики:

	Диапазон измерения преобразователя:
активности, ед. рХ
ед. рНЭДС, мВ
температуры, °С
кислорода, мг/дм3	
-20 -+20
-1   - +14
-3200,0 - +3200,0
-5 - +150
0  - 30
	Дискретность:
ед. рХ (рН)
ЭДС, мВ
температуры, °С
кислорода, мг/дм3	
0,01
0,1
0,01
0,01
	Основная абсолютная погрешность измерительного преобразователя:
ед. рХ ЭДС, мВ
температуры, °С
кислорода, мг/дм3	
+-0,02
+-1,5
+-0,3
+-2,5
	Диапазон автоматической термокомпенсации, °С	+5 - +80
	Питание преобразователя напряжение, В:
от источника постоянного тока
от автономного источника питания (4 эл-та А-316)	
5 +- 0,2
4,2 - 6
	Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм	200 x 105 x 60
	Масса измерительного преобразователя, кг	0,5
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